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Getreidetrocknungs AG
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Legende Geologie

Die Verwendung von Betonzusätze ist von der Bauleitung genehmigen zu lassen.
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INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:
Die Getreidetrocknungs AG Thalheim plant den Neubau eines Getreidelagers für 
rund 9‘000 Tonnen. Es handelt sich um einen 30 Meter hohen Betonbau mit 9 La-
gerzellen welcher am nördlichen Rand der Getreidesammelstelle zu liegen kommt. 
Hunziker Betatech AG hat die Bauingenieurleistungen des Betonbaus erarbeitet.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:
Als Bauingenieur (Statik) haben wir sämtliche Planungsphasen bearbeitet. Die 
Hauptaufgaben waren folgende:
–  Beton- und Stahlbetonarbeiten (Schalungs- und Armierungspläne)
–  Erdbebennachweis
–  Baugrube
–  Baukontrollen zur Qualitätssicherung
–  Vorprojekt
–  Bauprojekt
–  Submission
–  Ausführungsprojekt
–  Ausführung
–  Abschluss

Neubau Siloanlage Nord
Thalheim an der Thur

BAUHERR: 

Getreidetrocknungs AG, Thalheim an der 
Thur

OBJEKT: 

Neubau Siloanlage Nord

REALISIERUNG: 

2016 – 2017

HONORAR:

CHF100‘000


